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La Empresa

característica especial.

RA
ARU GRIFERÍA TEMPORIZADA S.L.

LA
G R I F E R Í A

La calidad de la marca LARA GRIFERÍA viene avalada por una trayectoria de 25 años
en  la  fabricación  de  un  sistema  de  pulsación  temporizado,  reconocido,  como  el  más

duradero y eficiente del mercado.

prestigiado  producto,  conformando,  desarrollando  y  diseñando,  en  torno  a  la  misma,

una  gama  completa  de  sistemas  y  grifería  automática  temporizada  de  alta  calidad,

caudal limitado y simple funcionamiento.

Nuestra grifería va destinada a instalaciones de colectividades o locales públicos donde

se requiere ahorro en el consumo del agua y energía, si se emplea ACS. Además garantiza

una larga duración en condiciones de utilización intensiva. Nuestra gama de productos

con  sus  distintos  tipos  de  grifos  pueden  incorporar  cabezales  con  diferentes  sistemas

de pulsación.

Los  cabezales  temporizados  con  sistemas  de  pulsación  LARA  GRIFERÍA,  cubren  las

necesidades  actuales  y  son  intercambiables  entre  sí,  aportando  cada  uno  alguna

LARA  GRIFERÍA  TEMPORIZADA,  S.L.  ofrece  la  garantía  de  fabricación  de  tan



ESTÁNDAR:

SUAVE:

ANTIBLOCAJE:

ANTILEGIONELA:

BLANDO (CON REGLAJE DE TIEMPO):
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ARU GRIFERÍA TEMPORIZADA S.L.
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G R I F E R Í A

Los sistemas temporizados, que ARU GRIFERÍA pone a su disposición, son los siguientes:

Sistema de pulsación temporizado normalizado.

Sistema de pulsación que permite que, sea cual sea la presión de la red, la resistencia de

maniobra esté por debajo de 1 kilogramo. Con ello se garantiza que cualquier persona

pueda accionar el grifo sin dificultad alguna (colegios, guarderías, parques infantiles,

residencias de la 3º edad...)

Este  cabezal  de  seguridad  evita  malos  hábitos  en  el  uso  de  grifos  temporizados  y  el

consiguiente  despilfarro  de  agua.  El  objetivo  es  impedir  que  el  usuario  bloquee  el

pulsador  y  provoque  una  corriente  permanente  de  agua,  anulando  la  temporización.

Para su distinción lleva grabado además del logo LARA GRIFERÍA, la letra “A”.

Su  sistema  consiste  en  un  dispositivo  interno  que  impide  que  el  grifo  dispense  agua,

mientras permanezca presionado el pulsador. Con el cabezal Antiblocaje la obtención

de agua se produce sólo cuando es liberada la presión sobre el mismo, al contrario que

en los otros sistemas en los que se obtiene inmediatamente al presionar.

Este  es  un  sistema  de  drenaje  de  circuitos  de  conducción  de  agua  mediante  la
incorporación de una válvula de descarga automática.

Se evita el estancamiento del agua y como consecuencia que prolifere la bacteria de la
Legionela; esto lo consigue a través de la válvula que permite el vaciado de agua de los

conductos, grifos o duchas que una vez cerrados, éstos, impide que quede retenida.

Además  de  las  prestaciones  del  sistema  Suave.  Los  cabezales  blandos  permiten

regular  y  establecer  la  temporización  del  grifo,  al  instalador  o  persona  encargada  del

mantenimiento.

Con una sencilla operación desde el exterior del grifo y sin necesidad de desmontarlo

pueden conseguir mayor o menor tiempo de temporizado. El cabezal se suministra, de

fábrica, con la regulación máxima de tiempo de apertura del grifo. Basta con introducir y

girar con una llave Allen, en el eje de la parte superior del cabezal, para modificarla
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GRIFOS
1 AGUALavabos

GRIFO PARA LAVABO ENCIMERA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Cierre automático temporizado
• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)
• Montaje de encimera o sobre lavabo
• Tuerca de fijación incluida
• Presión de trabajo: 1 - 5 bar
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 6 litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C
Montura intercambiable: 
• Permite el intercambio de cabezal conservando el mismo 
   cuerpo

GRIFO PARA LAVABO ENCIMERA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Cierre automático temporizado
• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)
• Montaje de encimera o sobre lavabo
• Tuerca de fijación incluida
• Presión de trabajo: 1 - 5 bar
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 6 litros / minuto (3 bar).
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C
Montura intercambiable: 
• Permite el intercambio de cabezal conservando el mismo
   cuerpo.

GRIFO PARA LAVABO ENCIMERA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Cierre automático temporizado
• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)
• Montaje de encimera o sobre lavabo
• Tuerca de fijación incluida
• Salida de agua: tipo spray
• Presión de trabajo: 1 - 5 bar
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 6 litros / minuto (3 bar).
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C
Montura intercambiable: 
• Permite el intercambio de cabezal conservando el mismo     
   cuerpo.

GRIFO PARA LAVABO ENCIMERA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Cierre automático temporizado
• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)
• Montaje de encimera o sobre lavabo
• Tuerca de fijación incluida
• Presión de trabajo: 1 - 5 bar
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 6 litros / minuto (3 bar).
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

REF. 	 100.41 	

REF.  100.51

REF.  B.100.02   60,71 €   Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.100.02   76,60 €   Sistema antiblocaje

76,60 €   Sistema estándar

REF.  S.100.41   79,02 €   Sistema pulsación suave

REF.  B.100.41   81,49 €   Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.100.41   88,38 €   Sistema antiblocaje

87,23 €

REF.  100.02       64,81€  Sistema estándar

REF. E.100.02       55,45€       Sistema estandar

REF. SE.100.02     57,77€      Sistema pulsación suave

REF. BE.100.02    61,35€       Regtiempo-Pulsaciónsuave

REF. AE.100.02     67,24€      Sistema antiblocaje

REF. S.100.02      67,24€  Sistema pulsaciónsuave

70,71 €
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GRIFOS
MEZCLADORES DE ENCIMERALavabos

GRIFO PARA LAVABO MEZCLADOR
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Cierre automático temporizado
• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)
• Mezclador de palanca lateral
• Conexión: Latiguillos con válvulas antirretorno y filtros 
   incorporados
• Montaje de encimera o sobre lavabo
• Elementos de fijación incluidos
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 6 litros / minuto (3 bar).
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

Montura intercambiable: 
• Permite el intercambio de cabezal conservando el mismo
   cuerpo.

GRIFO PARA LAVABO MEZCLADOR
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado

• Cierre automático temporizado

• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)

• Pulsador Mezclador Monomando

• Conexión: Latiguillos con válvulas antirretorno y filtros

   incorporados

• Montaje de encimera o sobre lavabo

• Elementos de fijación incluidos

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 6 litros / minuto (3 bar).

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

REF.  100.17       141,42 €  Sistema estándar

REF.  100.52

REF.  S.100.17   143,84 €  Sistema pulsación suave

REF.  B.100.17   147,31 €  Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.100.17   153,20 €  Sistema antiblocaje

153,20 €
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GRIFOS
MURALES

DE PALANCA

Lavabos
GRIFO PARA LAVABO MURAL
Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Cierre automático temporizado

• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 6 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO PARA LAVABO MURAL
Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Cierre automático temporizado

• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 6 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO DE PALANCA FEMORAL
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Palanca de accionamiento de nylon y pomo protector

   de plástico en el extremo
• Cierre automático temporizado
• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 6 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO PARA LAVABO MURAL
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado

• Palanca de accionamiento de acero y pomo protector

   de plástico en el extremo

• Cierre automático temporizado

• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 6 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

REF.  100.04

REF.  100.10

REF.  100.07

REF.  E.100.04   49,56 €     Sistema estándar

REF.  SE.100.04  51,87 €    Sistema pulsación suave

REF.  BE.100.04  55,45 €    Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  AE.100.04  61,35 €    Sistema antiblocaje

REF.  E.100.04FU 58,85 €  Acabado latonado (Dorado)

54,30 € Sistema estándar

REF.  S.100.04   56,61 € Sistema pulsación suave

REF.  B.100.04   60,19 €   Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.100.04   66,08 €   Sistema antiblocaje

71,98 €

77,87 €



16 17

GRIFOS
DE PALANCA

PEDAL

Lavabos
GRIFO DE PALANCA ENCIMERA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Palanca de accionamiento de acero y pomo protector de
   plástico en el extremo
• Cierre automático temporizado
• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 6 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO MEZCLADOR DE PALANCA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Cierre automático temporizado
• Palanca de accionamiento de acero y pomo protector de
   plástico en el extremo
• Conexión: Latiguillos con válvulas antirretorno y filtros  
   incluidos
• Elementos de fijación incluidos
• Montaje de encimera o sobre lavabo
• Mezclador de palanca lateral
• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 6 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO MEZCLADOR DE PALANCA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Cierre automático temporizado
• Palanca de accionamiento de acero y pomo protector de
   plástico en el extremo
• Conexión: Latiguillos con válvulas antirretorno y filtros
   incluidos
• Elementos de fijación incluidos
• Montaje de encimera o sobre lavabo
• Mezclador de palanca lateral
• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 6 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO PARA LAVABO MURAL
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Accionamiento mediante palanca pedal pie
• Retroceso de palanca y cierre inmediato
• Selección de agua: En función del desplazamiento de
   la palanca en la Referencia 100.15
• Latiguillo(s) conexión de entrada de agua 3/8”G incluido
• Juego de tornillos para su fijación incluidos
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

REF. 	 100.29 	

REF. 	 100.08 	

REF. 	 100.21 	

REF. 	 100.16 	

REF. 	 100.15 	

153,20 €

89,65 €

167,41 €

119,12 €  Modelo 1 agua

135,52 €  Modelo Mezclador
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GRIFOS

CAÑOS Y BOCAS

EMPOTRAR

LAVABOS

Lavabos
GRIFO LAVABO PARA EMPOTRAR
Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón niquelado

• Cierre automático temporizado

• Embellecedor de grandes dimensiones y posición ajustable

• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 6 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO LAVABO PANEL CHAPA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón
• Cierre automático temporizado
• Tuerca de fijación frontal a panel, cromada
• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 6 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C
• Agujero del panel recomendado: ø35,5 mm

BOCA DE LAVABO MURAL

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Instalación mural

• Con embellecedor cromado

• Entrada rosca macho ½” G.

CAÑO PARA LAVABO

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Caño fijo, referencia 100.11

• Caño Griatorio, referencia 100.14

• Entrada rosca macho ½” G.

CAÑO FIJO 	
REF. 	 100.11 	

CAÑO GIRATORIO	
REF. 	 100.14 	

REF. 	 100.05 	

45,98 €

57,77 €

29,46 €

REF.  100.18

REF.  100.19

47,14 €   Sistema estándar

REF.  S.100.18   49,56 €   Sistema pulsación suave

REF.  B.100.18   53,03 €   Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.100.18   58,92 €   Sistema antiblocaje

47,37 €   Sistema estándar

REF.  S.100.19   49,79 €   Sistema pulsación suave

REF.  B.100.19   53,25 €   Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.100.04   66,08 €   Sistema antiblocaje
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CAÑOS Y 
BOCAS

GRIFOS PARA FREGADEROS

LAVABOS

MURALES

Lavabos
CAÑO GIRATORIO PARA LAVABO

Características Técnicas:

• Construcción en tubo de latón cromado

• Entrada rosca macho ½” G.

• Caño giratorio

CAÑO GIRATORIO FREGADERO

Características Técnicas:

• Construcción en tubo de latón cromado

• Caño giratorio para grifos de fregadero

• Monta en refs. 100.23 y 100.25.

BOCA DE LAVABO MURAL
Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Cierre automático temporizado

• Con caño giratorio

• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 6 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C.

GRIFO MEZCLADOR FREGADERO
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Cierre automático temporizado
• Con caño giratorio
• Conexión de tomas mediante racores extensibles
• Mezcla con palanca situada en parte inferior grifo
• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 6 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

REF.  100.27

REF.  100.24

REF.  100.25

REF.  100.23

36,62 €

30,73 €

107,33 €    Sistema estándar

REF.  S.100.25   109,64 €    Sistema pulsación suave

REF.  B.100.25   111,95 €    Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.100.25   117,85 €    Sistema antiblocaje

223,91 €  Sistema estándar

REF.  S.100.23   226,34 €  Sistema pulsación suave

REF.  B.100.23   229,80 €  Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.100.23   235,70 €  Sistema antiblocaje
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GRIFOS PARA LAVABOS
INSTALACIÓN VISTADucha

GRIFO DE DUCHA

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Cierre automático temporizado

• Con tuercas 1/2” G. y junta para tubo de 13 x 15

• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 16 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO DE DUCHA

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Cierre automático temporizado

• Alimentación entrada y salida de agua: conexión con

   tuercas 3/4” G. y junta para tubo de 13 x 15

• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO DE DUCHA

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Cierre automático temporizado

• Alimentación posterior rosca macho ½” G

• Salida con tuerca 3/4” G. y junta para tubo de 13 x 15

• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

				  

				  

GRIFOS

REF. S.300.38        89,65€  Sis.pulsación suave antilegionela

REF. S.300.46        87,23€  Sis pulsación suave antilegionela

REF. 300.03          73,13€  Sistemaestándar

REF. 300.38          87,23€  Sis.estándar antilegionela

tiempo antilegionela

REF. 300.05        70,71€  Sistemaestándar

REF. 300.46         84,92€  Sis estándar antilegionela

tiempoantilegionela

REF. S.300.03      75,44€  Sistema pulsación suave

REF. B.300.03      79,02€  Reg tiempo-Pulsación suave

REF. A.300.03      84,92€  Sistema antiblocaje

REF. B.300.38       93,12€  Reg tiempo-pulsación suave

REF. A.300.38       99,01€  Sis antiblocaje antilegionela

REF. S.300.05     73,13€  Sistema pulsación suave

REF. B.300.05     76,60€  Reg tiempo-Pulsación suave

REF. A.300.05     82,49€  Sistema antiblocaje

REF. B.300.46      90,81€  Reg tiempo-pulsación suave

REF. C.300.16     56,61€   Sistema estándar

REF. SC.300.16    58,92€  Sistema pulsación suave

REF. BC.300.16   62,50€  Reg tiempo-Pulsación suave

REF. AC.300.16    68,39€  Sistema antiblocaje

REF.A.300.46      96,70€ Sis antiblocaje antilegionela
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GRIFOS PARA LAVABOS
INSTALACIÓN EMPOTRADADucha

GRIFO DE DUCHA

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón niquelado

• Cierre automático temporizado

• Entrada y salida de agua rosca macho 1/2” G.

• Embellecedor con posición ajustable

• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 16 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO DE DUCHA

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón niquelado

• Cierre automático temporizado

• Entrada y salida de agua rosca macho 3/4” G.

• Embellecedor grandes dimensiones ajustable

• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO DE DUCHA

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón

• Cierre automático temporizado

• Entrada y salida de agua rosca macho 3/4” G.

• Embellecedor regulable de grandes dimensiones

• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFOS

REF. 300.16       47,14€    Sistema estándar

REF. 300.04       64,81€  Sistema estándar

REF. S.300.16    49,56€   Sistema pulsación suave

REF. B.300.16    53,02€   Reg tiempo-Pulsación suave

REF. A.300.16     58,92€  Sistema antiblocaje

REF. S.300.04    67,24€  Sistema pulsación suave

REF. B.300.04    70,70€  Reg tiempo-Pulsación suave

REF. A.300.04    76,70€  Sistema antiblocaje

REF.300.18         117,85€Sistemaestándar

REF.S.300.18      120,27€Sistemapulsaciónsuave

REF.B.300.18      123,73€Regtiempo-Pulsaciónsuave

REF.A.300.18      129,63€Sistemaantiblocaje

188,56€
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GRIFOS PARA LAVABOS
INSTALACIÓN MURAL VISTADucha

GRIFO MEZCLADOR PARA DUCHA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Mezcla con palanca situada en parte inferior grifo
• Cierre automático temporizado
• Entradas opuestas ¾” G. con tuercas, juntas, válvulas 
   antiretorno y filtros incluidos
• Salida vertical ¾” con tuerca y junta para tubo 13x15
• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO MEZCLADOR PARA DUCHA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Mezcla con palanca situada en parte inferior grifo
• Cierre automático temporizado
• Entradas opuestas ¾” G. con racores curvos extensibles, 
   válvulas antiretorno y filtros incluidos
• Salida vertical ¾” con racor curvo extensible
• Tomas de agua y salida en instalación empotrada
• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO MEZCLADOR PARA DUCHA
Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón

• Cierre automático temporizado

• Mezcla mediante mando palanca encima del pulsador

• Caja y tapa antirrobo construidas en acero inoxidable

• Conexiones de entradas y salida mediante racores macho

   ½” G, válvulas antiretorno y filtros incluidos

• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

				  

				  

				  

INSTALACIÓN MURAL EMPOTRADA

GRIFOS

REF. S.300.49       297,05€ Sis pulsación suave antilegionela

REF. 300.36        276,94€ Sistema estándar

REF. 300.49         294,62€ Sis estándar antilegionela

tiempoantilegionela

REF. S.300.36     279,37€ Sistema pulsación suave

REF. B.300.36     282,84€ Reg tiempo-Pulsación suave

REF. A.300.36     288,73€ Sistema antiblocaje

REF. B.300.49     300,51€ Reg tiempo-pulsación suave

REF. A.300.49     306,41€ Sis antiblocaje antilegionela

REF.B.300.30         194,45€ Reglaje tiempo-Pulsación suave

REF.S.300.40      205,08€  Sis pulsación suave antilegionela

REF.B.300.40      208,66€ Reglaje tiempo-pulsación suave

REF.S.300.41     281,68€ Sis pulsación suave antilegionela

REF.B.300.41     285,26€ Reglaje tiempo-pulsación suave

REF.A.300.41     291,16€ Sistema antiblocaje antilegionela

REF.300.30           117,85€ Sistema estándar

REF.300.40        202,77€ Sis estándar antilegionela

tiempoantilegionela

REF.300.31        202,77€ Sis estándar antilegionela

REF.300.41       279,37€ Sis estándar antilegionela

 tiempoantilegionela

REF.S.300.30        190,98€ Sistema pulsación suave

REF.A.300.30        200,34€ Sistema antiblocaje

REF.A.300.40     214,55€ Sis antiblocaje antilegionela

REF.S.300.31    267,59€ Sis pulsación suave

REF.B.300.31    271,05€ Reg tiempo-Pulsación suave

REF.A.300.31    276,94€ Sistema antiblocaje

188,56€

256,16€
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ROCIADORES
MURALESDucha

ROCIADOR PARA DUCHA ANTIVANDÁLICO

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Con regulador automático de cuadal 8 litros/min.

• Modelo Eco: 6 litros/min.

• Fijación mediante rosca macho de ½” G.

ROCIADOR PARA DUCHA ANTIVANDÁLICO

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Con regulador automático de cuadal 8 litros/min.

• Modelo Eco: 6 litros/min.

• Fijación mediante rosca hembra de ½” G.

ROCIADOR PARA DUCHA ANTIVANDÁLICO

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Con regulador automático de cuadal 8 litros/min.

• Modelo Eco: 6 litros/min.

• Fijación mediante rosca macho de 3/8” G.

ROCIADOR PARA DUCHA ORIENTABLE

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Con regulador automático de cuadal 8 litros/min.

• Modelo Eco: 6 litros/min.

• Fijación antivandálica con ángulo de orientación por

   rotula y conexión mediante rosca hembra de ½” G.

REF. 	 300.06 		

REF. 	 300.06  ECO 	

REF. 	 300.34 		

REF. 	 300.34  ECO 	

REF. 	 300.58 		

REF. 	 300.58  ECO 	

REF. 	 300.70 		

REF. 	 300.70  ECO 	

44,82 €

45,98 €

70,71 €

71,98 €

41,24 €

42,51 €

101,44 €

102,59 €
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GRIFOS PARA LAVABOS
CONJUNTOS PARA DUCHADucha

CONJUNTO DE DUCHA
Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Grifo de ducha más rociador unidos por tubo de conexión

• Entrada posterior rosca macho 1/2” G.

• Cierre automático temporizado

• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)

• Regulador automático de caudal de agua 8 litros/min.

• Modelo ECO: 6 litros/minuto

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

CONJUNTO DE DUCHA
Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Grifo de ducha más rociador unidos por tubo de conexión

• Entrada inferior rosca macho 3/4” G. con tuerca y junta

• Cierre automático temporizado

• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)

• Regulador automático de caudal de agua 8 litros/min.

• Modelo ECO: 6 litros/minuto.

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

CONJUNTO DE DUCHA
Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Grifo más rociador unidos por tubo de conexión

• Cierre automático temporizado

• Toma de agua superior rosca macho 3/4” G.

• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)

• Regulador automático de caudal de agua 8 litros/min.

• Modelo ECO: 6 litros/minuto

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

				  

				  

				  

REF. S.300.47       178,04€ Sis pulsación suave antilegionela

REF. S.300.39     181,51€ Sis pulsación suave antilegionela

REF. S.300.48     210,97€ Sis pulsación suave antilegionela

REF. A.300.48    220,45 € Sis antiblocaje antilegionela

REF. 300.08          161,52€ Sistema estándar

REF. 300.47         175,62€ Sis estándar antilegionela

tiempoantilegionela

REF. 300.39       179,20€ Sis estándar antilegionela

tiempoantilegionela

REF. 300.12       194,45€ Sistema estándar

REF. 300.48       208,66€ Sistema estándar antilegionela

REF. S.300.08      163,83€ Sistema pulsaciónsuave

REF. B.300.08      167,41€ Reg tiempo-Pulsación suave

REF. A.300.08      173,31€ Sistema antiblocaje

REF. B.300.47     181,51€ Reg tiempo-pulsación suave

REF. A.300.47     187,40€ Sis antiblocaje antilegionela

REF. S.300.09     167,41€ Sistema pulsación suave

REF. B.300.09     170,88€ Reg tiempo-Pulsación suave

REF. A.300.09     176,77€ Sistema antiblocaje

REF. B.300.39   185,09€ Reg tiempo-pulsación suave

REF. A.300.39   190,98€ Sis antiblocaje antilegionela

REF. S.300.12    196,88€ Sistema pulsación suave

REF. B.300.12    200,34€ Reg tiempo-Pulsación suave

REF. A.300.12    206,23€ Sistema antiblocaje

REF.300.09          164,99€ Sistema estándar

tiempoantilegionela

REF.B.300.48    214,55€ Reg tiempo-pulsación suave
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GRIFOS PARA LAVABOS
CONJUNTOS PARA DUCHADucha

CONJUNTO MEZCLADOR PARA  DUCHA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Grifo mezclador de ducha más rociador unidos por 
   tubo de conexión
• Alimentación exterior vista
• Cierre automático temporizado
• Mezcla con palanca situada en parte inferior grifo
• Válvulas antiretorno en las entradas con filtros 
   incorporados
• Conexión mediante tuercas y juntas
• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

CONJUNTO MEZCLADOR PARA DUCHA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Grifo mezclador de ducha más rociador unidos por tubo 
   de conexión
• Alimentación empotrada
• Entradas con válvulas antiretorno y filtros incorporados
• Cierre automático temporizado
• Mezcla con palanca situada en parte inferior grifo
• Conexiones mediante racores extensibles / ajustables
   (10 mm)
• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA
Características Técnicas:
• Latón niquelado

• Válvulas antirretorno en las entradas

• Cabezal graduado con bloqueo (máximo, mínimo y 5   

   posiciones)

• Campo de regulación: 30º C a 65º C.

• Sistema de seguridad con cierre de la válvula en caso

   de corte del agua fría

• Máxima presión diferencial entre aguas: 1 bar

• Caudal mínimo operativo: 5 litros / minuto

• Temperatura máxima admisible: 85º C

• Caudal de agua mezclada: 57 l/min. a 3 bar

				  

				  

REF. 	 300.17 	
Tomas rosca macho 1”

Tomas rosca macho 3/4”

VÁLVULAS

155,63 €

REF.  300.17.1   147,31 €

REF. 300.32         294,62€ Sistema estándar

REF. 300.33        318,19€ Sistema estándar

REF. 300.43         332,40€ Sistema estándar antilegionela

tiempo antilegionela

REF. S.300.33     320,62€ Sistema pulsación suave

REF. B.300.33     324,08€ Reglaje tiempo-Pulsación suave

REF. A.300.33     329,98€ Sistema antiblocaje

REF. S.300.43      334,71€ Sis pulsación suave antilegionela

REF. B.300.43      338,30€ Reglaje tiempo-pulsación suave

REF. A.300.43       344,19€ Sis antiblocaje antilegionela

REF.300.42          308,83€ Sistema estándar antilegionela

tiempoantilegionela

REF.B.300.32       300,51€ Reglaje tiempo-Pulsación suave

REF.A.300.32       306,41€ Sistema antiblocaje

REF.S.300.42       311,14€ Sis pulsación suave antilegionela

REF.B.300.42       314,73€ Reglaje tiempo-pulsación suave

REF.A.300.42      320,62€ Sis antiblocaje antilegionela

REF.S.300.32      297,05€ Sistema pulsación suave
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GRIFOS
MURALESUrinario

GRIFO DE URINARIO

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Salida con tuerca y junta para tubo diámetro 10x12

• Entrada posterior rosca macho ½” G.

• Cierre automático temporizado.

• Temporización: 5-8 segundos

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 6 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO DE URINARIO

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón

• Cierre automático temporizado

• Embellecedor de grandes dimensiones y posición ajustable

• Temporización: 5-8 segundos

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 6 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

EMPOTRADOS

GRIFO DE URINARIO

Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Con tuercas 1/2”G y juntas para tubo diámetro 10x12

• Cierre automático temporizado.

• Temporización: 5-8 segundos

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 6 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

REF.  200.01      50,72 €   Sistema estándar

REF.  200.02       50,72 €   Sistema estándar

REF.  200.04      50,72 €   Sistema estándar

REF.  S.200.01   53,03 €   Sistema pulsación suave

REF.  B.200.01   56,61 € Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.200.01   62,50 €   Sistema antiblocaje

REF.  S.200.02   56,61 € Sistema pulsación suave

REF.  B.200.02   60,19 €   Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.200.02   66,08 €   Sistema antiblocaje

REF.  S.200.04   49,56 €   Sistema pulsación suave

REF.  B.200.04   53,03 €   Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.200.04   58,92 € Sistema antiblocaje
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GRIFOS PARA LAVABOS
INSTALACIÓN VISTAUrinario
ENLACES PARA URINARIO
Características Técnicas:
• Tubo de latón de 10 x 12 y embellecedor cromados +
   tuerca de conexión
• Aplicable a los urinarios Modelos:

   • ROCA (Site, Spun, Chic, Mini y Mural)
   • DURAVIT (Architec, Starck 3, D-Code, Duraplus Ben y
      Duraplus Jim)
   • GALA (Easy)
   • PORCELANOSA (Acro)
   • VILLEROY & BOCH (O. Novo)
   • SANINDUSA/UNISAN (Ria y Cubic)

ENLACES PARA URINARIO

Características Técnicas:

• Tubo de latón de 10 x 12 y embellecedor cromados

• Aplicable a los urinario modelos:

   • SANGRA (Nilo)

ENLACES PARA URINARIO

Características Técnicas:

• Tubo de latón de 10 x 12 y embellecedor cromados

• Aplicable a los urinario modelos:

   • SANINDUSA/UNISAN (Atlántico)

ENLACES PARA URINARIO

Características Técnicas:

• Tubo de latón de 10 x 12 y embellecedor cromados

• Aplicable a los urinarios Modelos:

   • ROCA (Euret)

   • GALA (Argos)

   • VILLEROY & BOCH (Omnia Architectura)

REF. 	 200.05 	

REF. 	 200.06 	

REF. 	 200.07 	

REF. 	 200.08 	

200,10 €

15,36 €

15,59 €

15,59 €
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INSTALACIÓN VISTAInodoro
FLUXOR PARA INODOROS
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Cierre automatico temporizado
• Entrada rosca macho 3/4” y 1” G.
• Salida para tubo de descarga de 26 x 28
• Llave de paso integrada (Regulación de paso o cierre)
• Temporización: 7-10 segundos
• Presión de trabajo recomendada: 3-4 bar
• Caudal: 5-8 litros / pulsación
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C
• Antisifónico

FLUXOR PARA INODOROS
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Cierre automatico temporizado
• Entrada rosca macho 3/4” G
• Salida para tubo de descarga de 26 x 28
• Temporización: 7-10 segundos
• Presión de trabajo recomendada: 3-4 bar
• Caudal: 5-8 litros / pulsación
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C
• Antisifónico

FLUXOR PARA INODOROS
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Accionamiento mediante palanca superior
• Cierre automatico temporizado
• Entrada rosca macho 3/4” G.
• Salida para tubo de descarga de 26 x 28
• Llave de paso integrada (Regulación de paso o cierre)
• Temporización: 7-10 segundos
• Presión de trabajo recomendada: 3-4 bar
• Caudal: 5-8 litros / pulsación
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C
• Antisifónico

FLUXOR PARA INODOROS
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Accionamiento mediante palanca superior
• Cierre automatico temporizado
• Entrada rosca macho 3/4” G
• Salida para tubo de descarga de 26 x 28
• Temporización: 7-10 segundos
• Presión de trabajo recomendada: 3-4 bar
• Caudal: 5-8 litros / pulsación
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C
• Antisifónico

REF. 	 400.01 	
Entrada rosca macho 3/4”G

 REF. 	400.20 	
Entrada rosca macho 1”G

REF. 	 400.13 	

REF. 	 400.31 	

REF. 	 400.30 	

FLUXORES

91,96 €

99,01 €

68,97 €

89,65 €

67,24 €
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INSTALACIÓN EMPOTRADAInodoro
FLUXOR (baja sonoridad)
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón
• Pulsación: Directamente sobre el botón
• Caja y tapa construidas en acero Inoxidable
• Cierre automático temporizado
• Entrada de agua lateral, rosca macho 3/4” G
• Salida para tubo de descarga de 26 x 28
• Llave de paso integrada en el fluxor 400. 06 
   (regulación de paso/cierre total)
• Temporización: 7-10 segundos
• Presión de trabajo recomendada: 3-4 bar
• Caudal: 5-8 litros / pulsación
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C
• Antisifónico

FLUXOR PARA INODOROS
Características Técnicas:
• Cuerpo de latón sin cromar
• Entrada rosca macho de 3/4” G.
• Palanca especial para accionamiento auxiliar
• Salida para tubo de descarga de 26 x 28
• Temporización: 7-10 segundos
• Presión de trabajo recomendada: 3-4 bar
• Caudal: 5-8 litros / pulsación
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C
• Para instalaciones empotradas o detrás de tabique   
• Antisifónico

FLUXOR PARA INODOROS
Características Técnicas:
• Cuerpo de latón sin cromar
• Entrada rosca macho 3/4” G.
• Palanca especial para accionamiento auxiliar
• Salida para tubo de descarga, de 26 x 28
• Llave de paso integrada (Regulación de paso o cierre )
• Temporización: 7-10 segundos
• Presión de trabajo recomendada: 3-4 bar
• Caudal: 5-8 litros / pulsación
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C
• Antisifónico
• Para instalaciones empotradas o detrás de tabique

FLUXOR PARA LAVACUÑAS Y 
APLICACIONES DIVERSAS
Características Técnicas:
• Cuerpo de latón sin cromar
• Entrada rosca macho de 3/4” G.
• Sin ventana antisifónica en cuerpo
• Accionamiento auxiliar directo a eje
• Salida para tubo de descarga de 26 x 28
• Temporización: 7-10 segundos
• Presión de trabajo recomendada: 3-4 bar
• Caudal: 5-8 litros / pulsación
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

REF. 	 400.06 	
Con Llave de paso y regulación integrada

 REF. 	400.10 	
Sin Llave de paso y regulación integrada

REF. 	 400.14 	

REF. 	 400.07 	

REF. 	 400.14 PZN 	

FLUXORES

168,68 €

153,20 €

54,88 €

80,18 €

67,24 €
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PARA LAVABOSRepuestos - Accesorios
CABEZAL INTERCAMBIABLE PARA LAVABO
Características Técnicas:

• Latón cromado

• Temporización: 10-15 segundos. (UNE EN 816)

REPUESTO PARA GRIFO DE PEDAL
Características Técnicas:

• Conjunto de eje + casquillo + tóricas + muelle

• Para Referencia 100.15

REPUESTO PARA GRIFO DE PEDAL
Características Técnicas:

• Conjunto de eje + casquillo + tórica + muelle

• Para Referencia 100.16

CABEZAL INTERCAMBIABLE DE PALANCA
Características Técnicas:

• Latón cromado

• Palanca de accionamiento de acero y pomo protector 

   de plástico en el extremo

• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)

• Para referencias: 100.07, 100.08, 100.21 y 100.29

CABEZAL INTERCAMBIABLE DE PALANCA
Características Técnicas:

• Latón cromado

• Palanca de accionamiento de nylon y pomo protector

   de plástico en el extremo

• Temporización: 10-15 segundos (UNE EN 816)

• Para referencia: 100.10

REF. 	 100.37 	

REF. 	 100.38 	

REF. 	 100.12 	

REF. 	 100.13 	

REF.  S.100.01   31,88 €   Sistema pulsación suave

29,46 €

23,57 €

56,61 €

60,19 €

REF.  100.01      29,46 €   Sistema estándar

REF.  B.100.01   35,35 €   Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.100.01   41,24 €   Sistema antiblocaje
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PARA LAVABOSRepuestos - Accesorios
CONJUNTO PALANCA DE MEZCLA
Características Técnicas:

• Latón cromado

• Para referencia: 100.17 y 100.21

CABEZAL INTERCAMBIABLE DE DUCHA
Características Técnicas:

• Latón cromado

• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)

CABEZAL INTERCAMBIABLE DE DUCHA
Características Técnicas:

• Latón cromado

• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)

CABEZAL INTERCAMBIABLE DE DUCHA
Características Técnicas:

• Latón cromado

• Temporización: 15-25 segundos (UNE EN 816)

PARA DUCHAS

REF.  A.300.02   47,14 €   Sistema antiblocaje

REF.  300.02      29,46 €   Sistema estándar

REF.  100.28         29,46 €

REF.  300.19      29,46 €   Sistema estándar

REF.  300.20       53,03 €   Sistema estándar

REF.  B.300.02   41,24 €   Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  S.300.19   31,88 €   Sistema pulsación suave

REF.  B.300.19   35,35 €   Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.300.19   39,61 €   Sistema antiblocaje

REF.  S.300.20   55,45 €   Sistema pulsación suave

REF.  B.300.20   58,92 €   Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.300.20   64,81 €   Sistema antiblocaje

35,35 €
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PARA DUCHASRepuestos - Accesorios
CONJUNTO PALANCA DE MEZCLA
Características Técnicas:

• Latón cromado

• Para referencia: 300.30, 300.31, 300.32 y 300.33

RACOR CURVO EXTENSIBLE
Características Técnicas:

• Latón cromado

• Toma de Red: 1/2” G (macho)

• Conexión grifo: 3/4” G (hembra)

• Extensible: 10 mm

CABEZAL INTERCAMBIABLE
Características Técnicas:

• Modelo estándar

• Latón cromado

• Aplicables a fluxores: 400.01, 400.13 y 400.20

CABEZAL INTERCAMBIABLE DE DUCHA
Características Técnicas:

• Modelo estándar

• Latón sin cromar

• Aplicable a fluxores: 400.06, 400.07, 400.10 y 400.14

REF. 	 300.35 	

REF. 	 300.22 	

REF. 	 400.15 	

REF. 	 400.18 	

PARA INODOROS

30,73 €

30,73 €

25,99 €

23,57 €



48 49

PARA INODOROSRepuestos - Accesorios
CONJUNTO DE PISTÓN
Características Técnicas:

• Modelo estándar

• Aplicable a TODOS LOS MODELOS de fluxor

RACOR DE UNIÓN
Características Técnicas:
• Latón cromado
• Para tubo de descarga de fluxor
• Diámetro 26 x 28 mm
• Aplicable a inodoros entrada diámetro 55 mm.

TUBO DE DESCARGA
Características Técnicas:
• Para inodoros en latón cromado, diámetro ext.
   28 mm, para fluxores ref.: 400.01, 400.06, 400.10, 400.13,   
   400.20, 400.30 Y 400.31
• Medidas 60x20 cm.

ABRAZADERA PARA TUBO DE DESCARGA
Características Técnicas:

• Modelo estándar

• Cromada

• Aplicables a fluxores: 400.01, 400.20 y 400.31

ABRAZADERA PARA TUBO DE DESCARGA
Características Técnicas:

• Modelo estándar

• Cromada

• Aplicable a fluxores: 400.13 y 400.30

REF. 	 400.11 	

REF. 	 400.05 	

REF. 	 400.02 	

REF. 	 400.04 	

REF. 	 400.03 	

5,89 €

29,46 €

35,35 €

5,31 €

2,42 €
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PARA URINARIOSRepuestos - Accesorios
CABEZAL INTERCAMBIABLE
Características Técnicas:

• Latón cromado

• Temporización: 5-8 segundos. 

CABEZAL INTERCAMBIABLE PARA LAVABO
Características Técnicas:

• Latón cromado

• Temporización: 10-15 segundos. (UNE EN 816)

CABEZAL INTERCAMBIABLE PARA DUCHA
Características Técnicas:

• Latón cromado

• Temporización: 15-25 segundos. (UNE EN 816)

CABEZAL INTERCAMBIABLE PARA URINARIO
Características Técnicas:

• Latón cromado

• Temporización: 5-8 segundos. 

PULSADOR DE ACCIONAMIENTO
PARA APLICACIONES DIVERSAS
Características Técnicas:
• Pulsador en latón cromado

• Cuerpo y tuerca de nylon (rosca 1/2” G.)

• Resorte en acero inoxidable.

• Especial para accionar directamente el Fluxor 400.14

   o para aplicaciones diversas.

PARA GRIFOS DE OTRAS MARCAS

n suave

REF.  200.03       29,46 €   Sistema estándar

REF.  S.200.03   31,88 €   Sistema pulsación suave

REF.  B.200.03   35,35 €   Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  A.200.03   41,24 €   Sistema antiblocaje

REF.  R.100.01   25,99 €   Sistema estándar

REF.  RS.100.01  28,30 €   Sistema pulsación suave

REF.  RB.100.01  31,88 €   Regl tiempo-Pulsación suave

REF.  RA.100.01  44,82 €   Sistema antiblocaje

REF.  R.300.19   25,99 €   Sistema estándar

REF.  RS.300.19  28,30 €   Sistema pulsaci

REF.  RB.300.19  31,88 €   Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  RA.300.19  44,82 €   Sistema antiblocaje

REF.  R.200.03   25,99 €   Sistema estándar

REF.  RS.200.03  28,30 €   Sistema pulsación suave

REF.  RB.200.03  31,88 €   Reg tiempo-Pulsación suave

REF.  RA.200.03  44,82 €   Sistema antiblocaje

REF.  500.01 PZ  23,57 €



GRIFERÍA INDUSTRIAL



54 55

Grifería

COLUMNA MEZCLADORA
BIMANDO DE ENCIMERA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado 

• Bimando, salida de agua modo “spray”

• Montura cierre de goma de ½”

• Conexión mediante latiguillos H.3/8” G.

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

COLUMNA MEZCLADORA
BIMANDO MURAL
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado 

• Bimando, salida de agua modo “spray”

• Montura cierre de goma de ½”

• Conexión 1/2” G.

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

COLUMNA MEZCLADORA
BIMANDO DE ENCIMERA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Bimando, salida de agua modo “spray”
• Montura cierre de goma de ½”
• Conexión mediante latiguillos H.3/8” G.
• Con grifo y caño intermedio orientable
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

COLUMNA MEZCLADORA
BIMANDO MURAL
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Bimando, salida de agua modo “spray”
• Montura cierre de goma de ½”
• Conexión 1/2” G.
• Con grifo y caño intermedio orientable
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

REFERENCIA	 600.01	 REFERENCIA	 600.03	REFERENCIA	 600.02	 REFERENCIA	 600.04	

INDUSTRIAL

494,74 € 460,42 €608,89 € 590,06 €
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Grifería

COLUMNA MEZCLADORA
MONOMANDO DE ENCIMERA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado

• Monomando, salida de agua modo “spray”

• Cartucho cerámico de 40 mm.

• Conexión mediante latiguillos H 3/8” G.

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

COLUMNA MEZCLADORA
MONOMANDO MURAL
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado

• Monomando, salida de agua modo “spray”

• Cartucho cerámico de 40 mm.

• Conexión 1/2” G.

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

COLUMNA MEZCLADORA
MONOMANDO DE ENCIMERA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Monomando, salida de agua modo “spray”
• Cartucho cerámico de 40 mm.
• Conexión mediante latiguillos H 3/8” G.
• Con grifo y caño intermedio orientable
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

COLUMNA MEZCLADORA
MONOMANDO MURAL
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Monomando, salida de agua modo “spray”
• Cartucho cerámico de 40 mm.
• Conexión 1/2” G.
• Con grifo y caño intermedio orientable
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

REFERENCIA	 600.05	 REFERENCIA	 600.07	REFERENCIA	 600.06	 REFERENCIA	 600.08	

INDUSTRIAL

535,06 € 539,68 €649,10 € 669,32 €
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Grifería

COLUMNA SIMPLE DE
ENCIMERA
Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Salida de agua modo “spray”

• Conexión 1/2” G.

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

COLUMNA MEZCLADORA
TERMOSTÁTICA ENCIMERA
Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Monomando, salida de agua modo “spray”

• Conexión mediante latiguillos H 3/8” G.

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

COLUMNA SIMPLE DE
ENCIMERA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Salida de agua modo “spray”
• Conexión 1/2” G.
• Con grifo y caño intermedio orientable
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

COLUMNA MEZCLADORA
TERMOSTÁTICA ENCIMERA
Características Técnicas:
• Construcción robusta en latón cromado
• Monomando, salida de agua modo “spray”
• Conexión mediante latiguillos H 3/8” G.
• Con grifo y caño intermedio orientable
• Presión de trabajo recomendada: 3 bar
• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)
• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

REFERENCIA	 600.09	 REFERENCIA	 600.11	REFERENCIA	 600.10	 REFERENCIA	 600.12	

INDUSTRIAL

389,71 € 571,22 €503,63 € 685,38 €



GRIFERÍA GERONTOLÓGICA
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Grifería

GRIFO MONOMANDO DE LAVABO
Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Palanca gerontológica

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO MONOMANDO DE LAVABO
Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Palanca gerontológica

• Caño alargado giratorio

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO MONOMANDO DE LAVABO
Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Palanca gerontológica

• Caño extraible longitud aprox. 170 mm

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

GRIFO MONOMANDO DE MURAL
Características Técnicas:

• Construcción robusta en latón cromado

• Palanca gerontológica

• Caño giratorio

• Presión de trabajo recomendada: 3 bar

• Caudal: 20 Litros / minuto (3 bar)

• Temperatura máxima de trabajo: 80º C

REFERENCIA	 800.01	 REFERENCIA	 800.03	REFERENCIA	 800.02	 REFERENCIA	 800.04	

GERONTOLÓGICA

78,45 € 74,17 €113,22 € 102,94 €



AYUDAS TÉCNICAS
(BARRAS y ELEMENTOS de APOYO)
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BARRAS DE APOYOAyudas Técnicas
Características Técnicas:

• Construcción robusta y fijación segura

• Medidas 300 mm. y 500 mm.

• Acabado en:

Características Técnicas:

• Construcción robusta y fijación segura

• Medida 600 mm.

• Acabado en:

Características Técnicas:

• Construcción robusta y fijación segura

• Medidas 850 x 750 mm.

• Acabado en:

Características Técnicas:

• Construcción robusta y fijación segura

• Medida 800 mm.

• Con porta-rollo

• Acabado en:

Características Técnicas:

• Construcción robusta y fijación segura

• Medidas 750 x 400 mm.

• Acabado en:

Características Técnicas:

• Construcción robusta y fijación segura

• Medidas 400 x 400 mm.

• Acabado en:

ACERO INOXIDABLE (AISI 304)

REFERENCIA	 I700.01.30	

REFERENCIA	 I700.01.50	

ACERO NIQUELADO - PINTURA POLIESTER

REFERENCIA	 AP700.01.30	

REFERENCIA	 AP700.01.50	

ACERO INOXIDABLE (AISI 304)

REFERENCIA	 I700.02	

ACERO NIQUELADO - PINTURA POLIESTER

REFERENCIA	 AP700.02	

ACERO INOXIDABLE (AISI 304)

REFERENCIA	 I700.05	

ACERO NIQUELADO - PINTURA POLIESTER

REFERENCIA	 AP700.05	

ACERO INOXIDABLE (AISI 304)

REFERENCIA	 I700.04	

ACERO NIQUELADO - PINTURA POLIESTER

REFERENCIA	 AP700.04	

ACERO INOXIDABLE (AISI 304)

REFERENCIA	 I700.03	

ACERO NIQUELADO - PINTURA POLIESTER

REFERENCIA	 AP700.03	

ACERO INOXIDABLE (AISI 304)

REFERENCIA	 I700.06	

ACERO NIQUELADO - PINTURA POLIESTER

REFERENCIA	 AP700.06	

69,32 €

79,26 €

86,65 €

91,62 €

212,94 €

235,12 €

212,94 €

235,12 €

177,23 €

151,93 €

173,37 €

186,82 €

378,74 €

408,43 €

199,41 €



PRODUCTOS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA
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Movilidad Reducida

LAVABO ERGONÓMICO

Características Técnicas:

• Construcción robusta en ceramica vitrificada

• Con apoya-brazos

• Tornillos de fijación a pared , incluidos.

• Medidas 660 x 550 mm.

SOPORTE FIJO PARA LAVABO
ERGONÓMICO

Características Técnicas:

• Construcción robusta y fijación segura a pared

• Medida 520 x 355 mm.

• Acabado en color blanco

SOPORTE NEUMÁTICO PARA
LAVABO ERGONÓMICO
Características Técnicas:
• Construcción robusta en acero pintado

• Mecanismo neumático reclinable para lavabo con

   pistones a gas

• Reclinable max. 10 grados

• Medida 585 mm.

ESPEJO RECLINABLE PARA LAVABO
Características Técnicas:

• Construcción robusta y de seguridad

• Marco en cromo satinado

• Medida 600 x 700 mm.

REF. 	 900.01 	 REF. 	 900.02 	REF. 	 900.03 	 REF. 	 900.04 	

COMPLEMENTOS SANITARIOS

398,15 € 88,27 €465,73 € 366,83 €
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Movilidad Reducida

INODORO ELEVADO

Características Técnicas:

• Construcción robusta en ceramica vitrificada

• Medida Altura 470 mm.

• Apertura frontal para limpieza higienica

• Conexión Salida Dual: suelo/pared

TAPA/ASIENTO PARA INODORO

Características Técnicas:

• Construcción en termoplástico blanco

• Con apertura frontal para limpieza higienica

• Medidas: 440 x 370 mm.

CISTERNA PARA INODORO
Características Técnicas:

• Construcción en ABS

• Cisterna ultra-plana

• Capacidad Depósito: 7 litros

• Botón de descaraga start/stop (ahorrador de agua)

• Medida 440x310x120 mm.

INODORO SUSPENDIDO CON TAPA 
Características Técnicas:

• Construcción robusta en ceramica vitrificada

• Medidas 375 x 560 mm.

• Tapa/Asiento con apertura frontal para limpieza

   higienica, en Thermoplast

REF. 	 900.05 	 REF. 	 900.07 	REF. 	 900.06 	 REF. 	 900.08 	

COMPLEMENTOS SANITARIOS

343,73 € 108,26 €98,67 € 471,05 €



COMPLEMENTOS SANITARIOS
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Sanitarios

PLACA PULSADORA DE CISTERNA

Características Técnicas:

• Doble descarga con descripciones en Braille

• Accionamiento mecánico

• Fuerza de accionamiento < 20 N

• Espesor de 6,5 mm

• Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos

• Acabados en cromo mate, brillo y blanco

CISTERNA EMPOTRADA PARA
INODORO A SUELO
Características Técnicas:

• Cisterna realizada en polipropileno, de pared, para
   empotrar a combinar con inodoros a suelo con
   descarga dual 6/3 litros (regulable a 7/3)

   resistente e inalterable al estrés térmico

• Activación mecánica

• Clase A en ahorro de agua, según requisitos ANQIP

• Presión de trabajo de 0,1 a 16 bar

PLACA PULSADORA DE CISTERNA

Características Técnicas:

• Doble descarga

• Accionamiento mecánico

• Fuerza de accionamiento < 20 N

• Pulsador en ABS: alta resistencia a los arañazos

• Acabado en cromo mate, brillo y blanco

REF. 	 900.10 	

COMPLEMENTOS SANITARIOS

CISTERNA EMPOTRADA PARA
INODORO SUSPENDIDO
Características Técnicas:
• Construcción tubular pintada resistente a la corrosión
• Instalación fácil y rápida con sistema Fast Fit
• Compatible con todos los inodoros suspendidos
• Probado para una carga de hasta 400 Kg.
• Cisterna con descarga dual 6/3 litros (regulable a 7/3)
   resistente e inalterable al estrés térmico
• Activación mecánica
• Clase A en ahorro de agua, según requisitos ANQIP 
• Presión de trabajo de 0,1 a 16 bar

REF. 	 900.09 	

(MATE O BRILLO)
REF.  CROMO 900.11C 		

REF.  BLANCO 900.11B 	

(MATE O BRILLO)
REF.  CROMO 900.12C 		

REF.  BLANCO 900.12B 	

233,27 €402,31 € 112,53 €

91,27 €

91,27 €

67,12 €
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Sanitarios

SECAMANOS BAJA SONORIDAD
Características Técnicas:

• Fabricado en ABS+nylón de alta resistencia

• Accionamiento por sensor electrónico

• Velocidad del aire: 23 m/seg.

• Potencia total: 1850 w

• Nivel de sonoridad: Inferior a 60 dB

• Acabado en cromo

SECAMANOS ECO-JET
Características Técnicas:
• Fabricado en ABS+nylón de alta resistencia

• Accionamiento por sensor electrónico

• Máxima eficacia de secado junto a un gran ahorro de

   energía por sus 900 w de potencia total

• Velocidad del aire: 69 m/seg.

• Nivel de sonoridad: 70 dB

• Acabado en color blanco

REF. 	 900.14 	 REF. 	 900.15 	

COMPLEMENTOS SANITARIOS

REF. 	 900.13 	

SECAMANOS CORTINA-AIRE
Características Técnicas:

• Fabricado en ABS de alta resistencia

• Accionamiento por sensor electrónico

• Diseño ergonómico

• Máxima eficacia de secado

• Eliminación sensación de humedad en 12-15 seg.

• Velocidad del aire: 114 m/seg.

• Potencia total: 1750 w

• Nivel de sonoridad: 75 dB

• Acabado color blanco y gris

291,73 € 291,73 €1172,61 €
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Sanitarios

DISPENSADOR JABÓN AUTOMÁTICO

Características Técnicas:

• Fabricado en ABS

• Accionamiento por sensor electrónico

• Alimentación por bateria (4pilas)

• Para todo tipo de jabones excepto microgranulados

• Capacidad: 1100 ml.

DISPENSADOR JABÓN

Características Técnicas:

• Fabricado en ABS

• Accionamiento manual mediante pulsador

• Para todo tipo de jabones excepto microgranulados

• Capacidad: 1000 ml.

PAPELERA-CESTA CON TAPA

Características Técnicas:

• Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304

• Accionamiento de la tapa mediante pedal inferior

• Capacidad: 3 litros

REF. 	 900.18 	 REF. 	 900.19 	 REF. 	 900.20 	

COMPLEMENTOS SANITARIOS

DISPENSADOR JABÓN

Características Técnicas:

• Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304

• Accionamiento manual mediante pulsador

• Para todo tipo de jabones excepto microgranulados

• Capacidades: 1200 ml. y 800 ml.

REF.  900.16 			 
(1200 ml.)

REF.  900.17 			 
 (800 ml.)

68,74 € 163,14 € 47,25 €

107,33 €

94,28 €
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Sanitarios

DISPENSADOR TOALLAS PAPEL

Características Técnicas:

• Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304

• Modelo apto para papel plegado en C/Z

• Ranura con visión contenido últimas unidades

• Capacidad: 400 tissues

PORTARROLLOS DE INODORO

Características Técnicas:

• Fabricado en ABS color blanco

• Dispensador de papel higiénico formato colectivo

• Ranura-visor de contenido

• Adecuado para bobinas industriales de 200 m.

DISPENSADOR TOALLAS PAPEL

Características Técnicas:

• Fabricado en ABS color blanco

• Modelo apto para papel plegado en C/Z/M

• Ranura con visión contenido últimas unidades

• Capacidad: 400 tissues

REF. 	 900.22 	REF. 	 900.21 	 REF. 	 900.23 	 REF. 	 900.24 	

COMPLEMENTOS SANITARIOS

PORTARROLLOS DE INODORO

Características Técnicas:

• Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304

• Dispensador de papel higiénico formato colectivo

• Ranura-visor de contenido

• Adecuado para bobinas industriales de 200 m.

77,29 €122,35 € 154,59 € 94,39 €



LÍNEA DE PRODUCTOS ESPECIALES DE
 ALTA SEGURIDAD
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Lavabos

CONJUNTO DE GRIFO PARA LAVABO 
DE 1 AGUA

Características Técnicas:

• Compuesto por pulsador + pletina de fijación +

   grifo de lavabo.

BOCA DE LAVABO ANTIVANDÁLICA

Características Técnicas:

• En latón cromado, entrada rosca macho 3/8” G.

• Montaje a través de tabique

• (Indicar espesor de tabique)

REF. 	 100.40 	 A CONSULTARREF. 	 100.06 	 A CONSULTAR

CAÑOS Y BOCAS

BOCA DE LAVABO ANTIVANDÁLICA

Características Técnicas:

• En latón cromado, entrada rosca macho 3/8” G.

• Montaje a través de tabique

• (Indicar espesor de tabique)

REF. 	 500.03 	 A CONSULTAR 	 Sistema estándar

REF. 	 A.500.03 	 A CONSULTAR 	 Con sistema antiblocaje

ESQUEMA CONJUNTO LAVABO

Duchas

ROCIADOR PARA DUCHA ANTIVANDÁLICO

Características Técnicas:

• En latón cromado, entrada rosca macho 3/8”G

   para montaje a través de tabique 

   (indicar espesor de tabique)

REF. 	 300.13 	 A CONSULTARREF. 	 300.58 	 S/TARIFA 

DUCHAS

ROCIADOR DE DUCHA ANTIVANDÁLICO

Características Técnicas:

• En latón cromado, entrada rosca macho 1/2”G

   con tornillos de fijación de alta seguridad

ESQUEMA CONJUNTO DUCHA

CONJUNTO DE GRIFO PARA DUCHA 1 AGUA

Características Técnicas:

• Compuesto por: pulsador + pletina de 

   fijación + grifo de ducha.
REF. 	 500.05 	 A CONSULTAR 	 Sistema estándar

REF. 	 A.500.05 	 A CONSULTAR 	 Con sistema antiblocaje
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REF. 	 300.52 	 A CONSULTAR 	 Sistema estándar

REF. 	 A.300.52 	 A CONSULTAR 	 Con sistema antiblocaje

GRIFO MEZCLADOR DE DUCHA 
TEMPORIZADO
Con válvula antilegionela y en caja para instalaciones
empotradas

Características Técnicas:

• Cierre automático temporizado

• Mezclador de agua

• Válvula antilegionela

• Caja empotrable en muro de acero inox.

• Escudo protector antivandálico

• Temporización >15 segundosempotradas

Inodoro Ducha

REF. 	 500.02 	 A CONSULTAR 	 Sistema estándar

FLUXOR

CONJUNTO DE FLUXOR PARA INODORO
Características Técnicas:

• Compuesto por pulsador + pletina de fijación +

   fluxor de inodoro

ESQUEMA CONJUNTO INODORO

Pulsadores

Repuesto para grifos

PULSADOR CON ESCUDO 
PROTECTOR
Para grifos y fluxores en 

instalaciones tras tabique

Indicar el espesor de tabique

REF. 	 500.01 	 A CONSULTAR 

PULSADOR EMBUTIDO

Para grifos y fluxores en 

instalaciones tras tabique

Indicar el espesor de tabique

REF. 	 500.04 	 A CONSULTAR 

PULSADOR VISTO 
ESTANDAR
Para grifos y fluxores en 

instalaciones tras tabique

Indicar el espesor de tabique

REF. 	 500.15 	 A CONSULTAR 

ANTIVANDÁLICOS

REF. 	 100.32 	 A CONSULTAR 	 Sistema estándar

REF. 	 A.100.32 	 A CONSULTAR 	 Con sistema antiblocaje

CABEZAL INTERCAMBIABLE

Para grifo de lavabo ref.: 100.33

CABEZAL INTERCAMBIABLE

Para grifo de ducha ref.: 300.57

REF. 	 300.64 	 A CONSULTAR 	 Sistema estándar

REF. 	 A.300.64 	 A CONSULTAR 	 Con sistema antiblocaje



Condiciones Generales de VentaNOTAS

Las características técnicas de nuestros productos, como su aspecto exterior pueden estar sujetos a variaciones sin previo aviso.
LARA Grifería se reserva el derecho de modificar los precios de la presente tarifa, si las circunstancias del mercado lo exigen.

Todos los precios figuran sin I.V.A.








